


T IEN I  TUTTO 
SOTTO CONTROLLO .
Imposta i parametri 
di temperatura e pressione.

KEEP  EVERYTHING 
UNDER CONTROL . 
Programmable temperature 
and pressure settings



Accurate  and  re l i ab le ,  Rep l i ca  E l e t t ron ica  o ffe rs  you  op t ima l  t emperature 

cont ro l  even  when  the  s team power  i s  fu l l y  u t i l i sed .  Th i s  mode l  comb ines  the 

appeal  of  the  robus t  taps  and  VBM 1961  groups  w i th  a  d i sp lay  that  l e t s  you 

check  the  b rew se t t i ngs .  Thanks  to  an  independent  temperature sett ing 

f eatu re  fo r  each  g roup ,  you  can  a l so  cus tomise  your  co ffees .

Prec i sa  e  a ff i dab i l e ,  Rep l i ca  E l e t t ron ica  t i  o ff re  un  cont ro l l o  o t t ima le  de l l a  t emperatura  anche 
ne l  p i eno  u t i l i z zo  de l l a  po tenza  vapore .  Conc i l i a  i l  fascino  de i  robus t i  rub ine t t i  e  de i  g rupp i 
VBM 1961  con  l a  p resenza  d i  d i sp lay  per  i l  con t ro l l o  de i  pa ramet r i  d i  e rogaz ione .  Graz ie  a l  suo 
s i s tema  d i  settaggio indipendente  de l l a  t emperatura  per  ogn i  g ruppo  puo i  pe rsona l i z za re  l e 
tue  e rogaz ion i  d i  ca ffè .



REPLICA 2B

REPLICA HX

Featuring the Multiboiler system, which allows each VBM 1961 group to 
connect directly to a small 0.5 l boiler. The water enters the boiler after 
being heated during the passage through the heat exchanger inside the 
main boiler.

Dotata del sistema Multiboiler che permette a ogni gruppo VBM 1961 di 
essere direttamente collegato a un piccolo boiler da 0,5 l. L’acqua viene 
immessa al suo interno dopo essere stata riscaldata durante il passaggio 
nello scambiatore di calore che attraversa il boiler principale.

The VBM 1961 group with mechanical pre-infusion and thermosyphonic 
circulation allows to obtain optimum temperature control of the group 
head. Thanks to the HX technology (Heat eXchanger), the most efficient 
on the espresso machines market, it offers excellent flexibility and 
adaptability to any working condition.

Il gruppo VBM 1961 con preinfusione meccanica e circolazione 
termosifonica consente di ottenere un ottimo mantenimento della 
temperatura del gruppo erogatore. Grazie alla tecnologia HX (Heat 
eXchanger), la più efficiente sul mercato delle macchine espresso, offre 
un’eccellente flessibilità di utilizzo in qualsiasi condizione di lavoro.

Available colors / Colori disponibili

Available colors / Colori disponibili

Steel / Inox

Steel / Inox



Groups / Gruppi

Models / Modelli Group head / Gruppo erogatore

Technology / Tecnologia

Coffee boiler / Boiler caffè

2 Groups
2 Gruppi

2 Groups
2 Gruppi

REPLICA 2B REPLICA HX

3 Groups
3 Gruppi

3 Groups
3 Gruppi

VBM 1961 GROUP
Thermosiphonic circulation group in cromed-brass, with mechanical pre-infusion chamber, 
available with electronic. Filter diameter 58 mm.

GRUPPO VBM 1961
Gruppo a circolazione termosifonica in ottone cromato dotato di camera di pre-infusione 
meccanica, disponibile in versione elettronica. Diametro filtro 58 mm.

2B (Multi Boiler)
The Multiboiler system connects each VBM 
1961 group head directly to a small 0.5 l 
boiler. The water enters the boiler after 
being heated during the passage through 
the heat exchanger inside the main boiler.

2B (Multi Boiler)
Il sistema Multiboiler permette a ogni 
gruppo VBM 1961 di essere direttamente 
collegato a un piccolo boiler da 0,5 l. 
L’acqua viene immessa al suo interno dopo 
essere stata riscaldata durante il passaggio 
nello scambiatore di calore che attraversa il 
boiler principale.

HX (Heat Exchanger)
HX technology, optimized to work in 
combination with VBM’s 1961 group heads.
It’s based on the thermosiphonic circulation 
system with a dedicated heat exchanger for 
every group head.

HX (Scambiatore di calore)
Tecnologia HX ottimizzata per lavorare in 
combinazione con i gruppi VBM 1961. Si basa 
sul sistema a circolazione termosifonica ed è 
dotata di uno scambiatore di calore dedicato 
per ogni gruppo disponibile.

TECHNICAL
SPECIFICATIONS
SPECIFICHE TECNICHE

x 0,5 l2

Steam wands
Lance vapore

Hot water wand
Lancia acqua calda

Instruction Manual
Manuale di istruzioni

Charge tube 3/8” gas
Tubo di carico 3/8 gas

EasyFlat double portafilter
Portafiltri dose doppia EasyFlat

Blind filter
Filtro cieco

Discharge rubber tube
Tubo di scarico in gomma

EasyFlat single portafilter
Portafiltro dose singola EasyFlat

Power / Potenza

Line voltage / Voltaggio

Frequency / Frequenza

Width / Larghezza

Height / Altezza

Depth / Profondità

Weight / Peso

Steam taps
Rubinetti rapidi erogazione vapore a vite

Hot water tap
Rubinetto acqua calda a vite

4000 W

73 cm

5000 W +3x 600W

90 cm

4000 W + 2x 600 W

73 cm

240 V

55 cm

240 W

55 cm

240 V

55 cm

50/60 Hz

60 cm

85 Kg

50/60 Hz

60 cm

95 Kg

50/60 Hz

60 cm

85 Kg

5000 W

90 cm

240 V

55 cm

50/60 Hz

60 cm

95 Kg

Electric cup warmer with on/off switch.
Scaldatazze elettrico con interruttore on/off.

Steam wands / Lance vapore

Hot water wand / Lancia acqua calda

Cup warmer / Scaldatazze

Power and consumption / Alimentazione e consumi

Size and weight / Dimensione e peso

In the box / Cosa c’è dentro

x 0,5 l3 x 12 l1 x 18 l1

2

1

1 1

2 3 41 1

1

2

1
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